Комментарии к Таблицам конкурентных преимуществ систем измерения уровня

( По данным НТФ НОВИНТЕХ).

Приводимые в публикациях сравнительные таблицы и обзоры, часто имеют многочисленные неточности и недостоверную информацию. Такие сведения носят больше рекламный и коммерческий характер. Для получения наиболее точной информации по техническим характеристикам и возможностям систем, лучше всего использовать зарегистрированные в России «ОПИСАНИЯ ТИПА СРЕДСВ ИЗМЕРЕНИЯ». Кроме того, в таких таблицах и обзорах часто встречаются  неточности в терминологии, и следовательно неправильное толкование приведённых параметров. Например «точность измерения» упрощённо правильнее называть «погрешность измерения», «разрешение измерений» - «разрешающая способность», нельзя смешивать понятия измерения плотности и массы продукта и т.д. Приведенные в данных некоторых систем высокие показатели «разрешающей способности», на самом деле не несут для потребителя никаких преимуществ, так например измеренное значение с точностью до 4 знака после запятой, всё равно будет отображаться на индикаторе или в сменных отчётах с точностью до 1 знака после запятой. Более важный параметр - «погрешность измерения», причём во всём диапазоне температур эксплуатации.  В системах Струна измерения проводятся с достаточно высокой разрешающей способностью, но после статистической и математической обработки, значение усредняется до 1 знака после запятой для вывода на индикатор или в программу компьютера. Ниже приводятся правильные данные по системам СТРУНА для сравнительных таблиц. Просим обратить внимание  на  комментарии и неточности данных систем СТРУНА приведённых в таблицах других фирм.
	
	
	Данные НТФ НОВИНТЕХ
	                                             Комментарии.

	
	Производитель
	НТФ НОВИНТЕХ

Россия.
	

	
	Торговая марка
	СТРУНА
	

	
	
	
	

	
	Мониторинг топливных запасов
	
	

	
	Измерение уровня топлива
	
	

	
	Диапазон измерений мм

Погрешность измерений (accuracy) мм 

Диапазон измерений мм

Погрешность измерений (accuracy) мм 

Разрешающая способность (resolution) мм

	от 120  до 4000,
± 1

от 120  до 18000,
до 4м ± 1, выше ± 2
± 0,1


	Диапазон измерений у некоторых импортных систем менее 4 метров. Горизонтальные резервуары с системами СТРУНА встречаются и с максимальным взливом, до 3658 …..4200мм.  А вертикальные - до 18 метров.
Погрешность измерений практически одинакова у всех магнитострикционных систем. Значение зависит от методологии сертификации. 

	
	Измерение уровня подтоварной воды
	1. Сигнализатор на уровне 25мм. (Для АЗС)
2. Непрерывное измерение (80 -300мм) (Для нефтебаз)
	Использование высоконадёжного сигнализатора  в системах СТРУНА наиболее оправдано на АЗС и в резервуарах с низким расположением заборного патрубка (на Крайнем Севере). При появлении воды, по нормативам, необходимо провести откачку и не обязательно измерять уровень. Датчик подтоварной воды систем СТРУНА не влияет на диапазон измерения уровня нефтепродукта ни на АЗС, ни на нефтебазах.

	
	Диапазон измерений мм 

Погрешность измерений (accuracy) мм 
	25мм,    80 -300мм

± 2
	Непрерывные поплавковые измерители уровня воды для АЗС, имеют завышенный минимальный уровень и при повышении уровня воды, увеличивают на эту же величину нижний предел измерения уровня нефтепродукта. Поплавки уровня воды в грязных резервуарах с малым уровнем воды, имеют меньшую надёжность срабатывания, чем сигнализатор, что для АЗС критично.



	
	Измерение температуры топлива
	
	

	
	Диапазон измерений гр. Ц 

Погрешность измерений (accuracy)

Число точек измерений температуры  
	- 40… + 55
± 0,5
от 3  до 21
	У температурных датчиков СТРУНЫ диапазон измерения температуры от -55 до +125 , но они калиброваны с заданной погрешностью на рабочий диапазон - 40… + 55гр.С.

Количество датчиков температуры зависит от длины датчиков уровня и соответствует требованиям  ГОСТа.

	
	Измерение плотности светлых нефтепродуктов
	
	

	
	Диапазон измерений          кг/куб.м 
Погрешность измерений (accuracy) 

 Плотномер "погружной" (до 7 точек) кг/куб.м

 Плотномер "поверхностный"             кг/куб.м


	450 – 1500

( 1,0

± 1,5


	Все уникальные технические решения по измерению уровня и плотности жидкостей, применяемые в системе «Струна», защищены патентами. Плотномеры систем СТРУНА, обладают высокой надёжностью  и удобством в эксплуатации.

По принципу измерения, гидростатический способ измерения массы применяемый в некоторых системах, не позволяет обеспечить точное измерение массы и плотности при небольших уровнях взлива нефтепродукта и требует частой коррекции смещения «0» и чувствительности.

	
	Измерение массы светлых нефтепродуктов


	
	Из-за специфики применения гидростатических датчиков давления, их применение оправдано и целесообразно только на больших резервуарах нефтебаз. Технические характеристики таких измерителей массы необходимо уточнять в «ОПИСАНИИ ТИПА СРЕДСВ ИЗМЕРЕНИЯ»

	
	Расчет при известном значении плотности 

Расчет при измеренном значении плотности

Относительная погрешность измерений массы %
	Да*

Да

± 0,4**
	*Расчет при известном значении плотности, обычно проводится в программах верхнего уровня (очень редко, т.к. в СТРУНЕ есть плотномеры).
** Значение приведено для старого ГОСТ. По новому  ГОСТ 8.595 – 2004 погрешность нормируется для массы нефтепродукта до 120т – 0,65%,
массы нефтепродукта от 120т и более -0,5 %. Для систем СТРУНА разработаны МВИ массы для нефтепродуктов и СУГ.

	
	Размер поплавков мм 
	96, 150
	Типовые металлические поплавки систем СТРУНА имеют большие размеры и массу по сравнению с системами аналогами, от этого имеют лучшую метрологическую стабильность и менее чувствительны к дестабилизирующим факторам.
В системе СТРУНА реализован алгоритм автоматической коррекции погружаемости поплавков в зависимости от плотности и температуры.
Большинство производителей резервуаров предоставляют в своей продукции типовые установочные места под датчики ППП систем СТРУНА.

	
	Повторяемость измерений (стандартное отклонение повторных измерений)
	( 0,1*

	Не нормируется и не имеет смысла, т.к. точность значения измерений определяется погрешностью.
 * Значение в системах СТРУНА приведено для статического измерения.

	
	Размещение датчика плотности

	1) в поплавке

плотности, размещенном в

верхнем слое топлива;

 2) 1 датчик внизу у заборного патрубка резервуара или  до 7-ми

дополнительных по высоте взлива

	

	
	Обнаружение утечек
	
	

	
	Статическое в резервуаре 
Непрерывное в резервуаре 
На линии под давлением

	Да
Возможно*

Да
	*Функциональность определяется многочисленными компьютерными программами верхнего уровня связанными с колонками, реализованными различными Российскими фирмами.
Примечание: В составе системы СТРУНА планируется применение новых датчиков горючих газов (ДГГ) 

	
	Сверка запасов топлива

Коммерческая 
Почасовая 
Вариационный анализ

	Да *
	*Функциональность определяется многочисленными компьютерными программами верхнего уровня связанными с колонками, реализованными различными Российскими фирмами.



	
	Автоматическая калибровка резервуаров 

Модель для калибровки 
Автоматическая карта привязки резервуаров к

объемомерам ТРК

	Возможна*
	По нормативным требованиям РФ, калибровочные таблицы должны создаваться сертифицированными органами (региональными ЦСМ). Применение функции автокалибровки резервуаров, может приводить к неправильной градуировки резервуаров при несанкционированном внесении изменений в работу колонок.

 *Функциональность определяется многочисленными компьютерными программами верхнего уровня связанными с колонками, реализованными различными Российскими фирмами. 

Данная функция Российскими программами реализуется путём создания сверочных градуировочных таблиц.

	
	Подключение датчиков и сенсоров контроля утечек

Макс. количество подключаемых датчиков и сенсоров
	Да
В зависимости от конфигурации системы*
	*Могут быть в различных комбинациях в одной системе датчики уровня тосола, датчики давления, датчики паров бензина.



	
	Автоматическая сигнализация
	Да
	Оповещение световое/звуковое, управление насосами, клапанами, пускателями и т.п.

	
	Удаленный мониторинг резервуаров
	Да*
	*Функциональность определяется многочисленными компьютерными программами верхнего уровня, реализованными различными Российскими фирмами. 

	
	Работа с различными видами топлива

Бензин 
Дизель
Сжиженный нефтяной газ 
Спиртосодержащие смеси

	Да, с любыми жидкостями в соответствии с условиями эксплуатации датчиков.
	Примечание: Системы Струна установлены на Московском ликёро- водочном заводе «Кристалл».
Имеется разрешение на применение в резервуарах с авиационным топливом.

Имеется Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.421.П.04284.02.5 от 24.02.2005г на применение в пищевой промышленности.


	
	Технологии зондов

Магнитострикционная

	Да, для уровня.
	Датчики ППП Систем СТРУНА, имеют диаметр зонда 30мм, изготовленного из нержавеющей стали и обладают высокой механической прочностью по сравнению с аналогами, что уменьшает вероятность механических повреждений при транспортировке, монтаже, эксплуатации.

	
	Работа в локальной сети

Поддержка протокола TCP/IP
	Да*
	*Функциональность определяется компьютерными программами верхнего уровня.



	
	Метрологическая поверка без демонтажа зонда
	Да, включая плотномеры.
	Примечание: Поверка гидростатических датчиков дифференциального давления без демонтажа или полного опорожнения резервуара обычно не возможна.


	
	Заявленный срок службы
	12 лет
	

	
	Стоимость (решение для бензина/дизеля на 4 резервуара, отгрузка из Москвы)
	
	

	
	Низкоценовой сектор (до 5000 USD)

	без датчика

плотности; с

поверхностным

датчиком

плотности
	Системы измерительные "СТРУНА" имеют единообразное исполнение центральной части, что позволяет одной модификацией подключать и оперативно добавлять любые датчики из состава системы в любом соотношении в зависимости от задач пользователя. Системы измерительные "СТРУНА" обладают оптимальной функциональностью и наилучшим соотношением цена/качество.


	
	Среднеценовой сектор (от 5000 до 8000 USD)

	с 1-м или

несколькими

погружными

датчиками

плотности
	

	
	Высокоценовой сектор (от 8000 USD)

	Системы Струна для крупных нефтебаз
	

	
	Дополнительная информация по СТРУНЕ
	
	

	
	Межповерочный   интервал рабочих систем Систем для градуировки резервуаров  
	2 года
1 год.
	

	
	Средняя наработка на отказ при доверительной вероятности 0,8, не менее 
	100000 ч
	

	
	Развитая сеть дилеров и сервисных центров по обслуживанию систем СТРУНА.
	
	Работы по установке и обслуживанию систем Струна проводят более 30 фирм в разных городах и регионах.

	
	Продукция Новинтех - победитель  конкурса "СТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ"  в 2001 и 2005 году!  СИСТЕМЫ  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ "СТРУНА" в 2005 году, удостоены диплома "НОВИНКА ГОДА".
	
	

	
	
	
	


	
	Заявленная точность  измерений зонда  типа OPW FMS (Petro Vend)
	                                                                   Комментарии.

	
	точность  измерений  уровня:  0.15   мм (линевая)
	Достоверность заявленных параметров вызывает сомнения, т.к. отличается от других публикаций.
 Необходимо уточнять названия параметров  и их значения, в  зарегистрированных в России  «ОПИСАНИИ ТИПА СРЕДСВ ИЗМЕРЕНИЯ». 
Важно уточнить условия при которых реализуются заявленные параметры и подтверждение их испытаниями. 
Кроме того, необходимо проверить обеспеченность метрологическими средствами поверки для подтверждения заявленных параметров для измерения уровня, температуры, плотности и наличие зарегистрированных методик поверки (например, подтвердить заявленную погрешность измерения температуры при периодической поверке, представляется маловероятным).  

Параметры «дискретность» «повторяемость» и «воспроизведение» для практической эксплуатации, не являются важными , т.к.. могут быть обеспечены чисто программными, а не метрологическими средствами.
Применение плотномера расположенного в нижней части зонда, существенно сокращает диапазон измерения уровня и не позволяет вести учёт в нижней части резервуара. Иногда предлагаются к продаже не сертифицированные плотномеры.

	
	повторяемость: 0.015 мм
	

	
	дискретность   0.005  мм
	

	
	воспроизведение: 0.05-0.1 мм
	

	
	точность температуры: 0.05 градуса С
	

	
	плотность: 0.5 кг/мЗ
	

	
	диапазон темп: -60 С до + 60 С
	 Диапазон температуры эксплуатации приводится в некоторых источниках от -20 до +40гр.С

	
	
	

	
	Программное обеспечение.
	Программное обеспечение систем СТРУНА и работающих совместно с системами СТРУНА Российскими программами систем отпуска нефтепродуктов ничем не уступает иностранным аналогам и учитывает нормативы, эксплуатационные требования и законодательство России.
Пользователю предоставляется широкий выбор ПО различных фирм, наиболее подходящего для решения своих задач. Российское ПО обеспечивает подключение, как импортных колонок, так и практически всех выпускаемых в России, включая устаревших.

	
	
	

	
	Электроника
	Электроника систем СТРУНА на 95% состоит из новейших импортных комплектующих.

	
	
	Отличительной чертой систем СТРУНА, является наличие настольного малогабаритного блока индикации, отличающегося высокой эргономичностью. При ограниченных площадях операторских и отсутствии удобных мест для установки настенных индикаторов, до которых надо тянуться операторам, это является преимуществом при создании удобного рабочего места оператора.


            При принятии решения о выборе системы мониторинга резервуаров, следует учитывать, что НТФ НОВИНТЕХ уже 15 лет поставляет свою продукцию на рынки нефтепродуктообеспечения, имеет развитую сеть по продаже и обслуживанию систем СТРУНА, обеспечивает гарантийное (1,5 года) и постгарантийное обслуживание всей поставленной продукции (более 10000 АЗС, АГЗС, нефтебаз).
Дополнительную информацию по системам измерительным «СТРУНА» можно получить на нашем сайте www.novinteh.ru
